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Abgleichvorschrift fir SABA Freiburg-Auvtomatic - 3D S

Abgleichen des AM-Teiles

al -4,5 Volt auf Regelspannung an Punkt R und Masse legen.

b} Lautsprecher und NF-Spannungsmesser an Ausgangsbuchsen anschliefien,
c) Hohenregler Stellung ,schmal” (Linksanschlag).
d] Drucktaste M dricken.
e) Drucktaste , Automatic aus” dricken. .
t) Generator 472 kHz, 30 % ampl. mod. Gber 10 00C pF an Gitter der Mischréhre ECH 81 legen.
ZF-Abgleich 472 kHz Fig.1
2-Kreis-Filter {vor Diode} Nr. 5464 E U 40 (Auf die Buchsen gesehen)

1. Kopplung mit Pos. 1 unterkritisch einstellen.

2. Kreis | und Il mit Pos. 2 und 3 auf Maximum abgleichen.
3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

4. Kopplung mit Pos. 1 kritisch einstellen (maximale Ausgangsspannung). 200 k I

2-Kreis-Filier (hinter EF 89) Nr, 5464 E U 30

1. Kopplung mit Pos. 4 unterkritisch einstellen.

2. Kreis | und Il mit Pos. 5 und 6 auf Maximum abgleichen.

3. Erforderlichenfalls 1. und 2, wiederholen.

4. Kopplung mit Pos. 4 kritisch einstellen (maximale Ausgangsspannung).

Differential-Filter Nr. 5464 E U 10 und 5464 E U 20
1. Kopplung mit Pos. 8 unterkritisch einstellen.
2. Pos. 7, 9 und 10 auf Maximum abgleichen.
3. Mit Pos. 8 Maximum einstellen. Héhenregler (Bandbreite) ca. 3 des gesamten Drehwinkel nach rechts
drehen. {Der Schalter am Endanschlag des Reglers darf noch nicht geschlossen sein!)
4. MefBisender ca. 30% 400 Hz. mod. um 9 kHz versiimmen und mit Pos. 8 und 11 Minimum einstellen.
Abgleich des Steverfilters 472 kHz Nr. 5464 E U 50
g) Automatic einschalten (Taste , Automatic aus” auslésen).
h} Wechselspannungs-Voltmeter M (6 Volt-Bereich, Ri =~ 300 Ohm) an MefBbuchse M anschlief3en. ¢
1} Gleichspannungs-Voltmeter g, (Ri = 500 k Ohm, 30 V-Bereich! an Mefibuchse gy anschliefien.
k) Abgieicﬁ bei ca. 1 mV ZF am Gitter ECH 81 vornehmen.
1. Kopplungsschraube Pos. 12 durch Rechtsdrehung bis zum Anschlag anziehen.
Mit Pos. 13 Primarkreis auf Maximum am Voltmeter g, abgleichen.

2.
3. Mit Pos. 14 Minimum am Voltmeter M innerhalb der Diskriminatorkurve einstellen. (Dieses Minimum ent-
4.

200k

spricht dem MNulldurchlauf des Diskriminators).

2. und 3. zur Korrektur wiederholen. Bei richtigem Abgleich des Steuerfilters mu der Stevermotor nun
still stehen. Verstimmt man den ZF-Generator jetzt um einige kHz nach + oder —, muB der Motor entspre-
chend links bzw. rechts laufen. Aulerdem soll bei gleichgroBer Verstimmung nach + oder — die Span-
nung an M etwa gleich sein. (Symmetrie des Steuer-Diskriminators).

Abgleich des ZF-Saugkreises 472 kHz

I} HF-Cernerator ber kinstliche Antenne (200 pi vad 400 Ohm in Serie) an Antenrenbuchse leqgen, Ortstaste

dricken. L-Abgleich des Saugkreises auf der Antznnen-AnschluBplatte: Pos. 60 auf Minimum am Ausgangs-
voltmeter abgleichen.

Oszillator- und Vorkreisabgleich K M L

Kontrolle: Bei Zeiger-Rechtsanschlag muB der Zeiger auf der Skalenendmarke sein, dabei mu das Rotor-
paket des Oszillators bindig im Stator stehen.

Der Abgleich der Eingangsfilter soll unter wechselweiser Bedampfung der Kreise {Stator-Anschliisse der Ein-
gangsdrehkos | und Il mit dem Dampfungsglied (20 k Ohm + 0,1 pF in Serie) vorgenommen werden.

Bereich l Zeiger | Abgleich | Oszillator | Eingang BF I | Eingang BF |
_ : ' Pos. - Pos. 5 Pos.
Kurz 427 m L ! 15 I 14 | _
| 183 m C 17 | 18 =
Mittel 570 kHz L | 19 l 20 | 91
1330 kHz % | 22 | 23 | 24
Lang 190 kHz S | 25 2% | 27
300 kHz 3 , 28 _ 79 30

Vorkreisabgleich der Ortstaste Mittelwelle
m) Ortstaste dricken.

n} Generator auf 1330 kHz 30 9, AM,

o} Ortstasten Voreinstellung auf Maximum einstellen (hinterer rechter Drehknopf).
Mit Pos. 31 Vorkreis auf Maximum abgleichen.

Einstellung der Suchlaufempfindlichkeit auf AM

p) Regelung wieder wirksam machen (-45 V zwischen R und Masse wegnehmen).

Regler P 6 (in der Drucktastenverdrahtung) so einstellen, dafl bei einem Eingangssignal von 50 . . . 150 n V
der Suchlauf abgeschaltet wird.

Abgleichen des FM-Teiles

a) Drucktaste UK driicken.
b) Drucktaste ,Automatic aus” dricken.

c) Voltmeter mit 10 V Vollausschlag ( Ri = 500 k Ohm) an Buchsen X—Y schalten.

d] Mikroamperemeter mit Nullpunkt in der Mitte an Buchsen X—Y und Z cemé&B Figur 1 anschliefen.

e] Generator 10,7 MHz unmoduliert, Ausgangskabel abgeschlossen iber Ad?.::pfe-r an Abgleichschraube von Ko
203 legen. Pos. 50 soweit verstimmen bis Rauschspannung am Voltmeter X—Z7 verschwindet (Empféanger

dazu auf ca. 92 MHz stellen). Falls kein Adapfer vorhanden, Generator Gber 1000 pF an heifien Punkt von
Ko 203 legen,

Nachabgleich des Steuerfilters

Bei geringfigiger Verstimmung des Steuverfilters 5464 E U 50 (Skalenzeiger steht links oder rechts neben dem Sender)
kann ohne technische Hilfsmitiel ein Nachabgleich leicht vorgenommen werden:
|. Betreffenden Wellenbereich einschalten.

3 |

2. Mit Automatic auf starken Sender einstellen. |

3. Mittels Schraubenzieher (3mm breit) Pos. 14 (for Kurz - Mittel - Lang) oder Pos. 46 (for UKW) vorsich-
fig drehen bis der Skalenzeiger genau auf Sender steht,d.h. die Leuchisektoren des magischen Auges

ihre grofite Ausdehnung erreicht haben,




Z¥-Abgleich 10,7. MH z

2-Kreis-Filter des Ratiodetektors Nr. 5454 E U 40
1. Entkoppeln des Filters durch Linksdrehen von Pos. 32.
2. Primarkreis, Pos. 33 cuf Maximum am Voltmeter abgleichen. o |
3 Sekundérkreis, Pos. 34 auf Nulldurchlauf im geradlinigen Teil der Diskriminatorkurve am Mikroampere-
meter einstellen. :
2-Kreis-Filter (hinter EF 89) Nr, 5464 E U 30 N _
1. Kopplung der beiden Kreise mit Pos. 35 unterkritisch einstellen.
Z. EmdF; Kreise, Pos. 36 und 37 cuf Maximum am Voltmeter ubglemhen,l |
3. Kopplung mit Pos. 35 jefzt kritisch einstellen [Maximum am Volimeter). Danach durch Rechisdrehung so-
weit Uberkritisch koppeln bis die Spannung um 3% gefallen st
2-Kreis-Filter im Differentialfilter (hinter ECH 81) Nr. 5464 E U 10
1. Kopplung der beiden Kreise mit Pos. 38 unterkritisch einstellen.
7. Beide Kreise, Pos. 39 und 40 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.
3. Kopplung mit Pos. 38 jetzt kritisch einstellen (Maximum am VYoltmeter].
2-Kreis-Filter im UKW-Aufsatz . N ‘
1. Kopplung der beiden Kreise mif Pos. 41 unterkritisch einstellen.
2. Beide Kreise, Pos. 42 und 43 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.
3. Kepplung mt Pos. 41 jetzt kritisch einstellen [Maximum am Voltmeter).
£ Generator 10,7 MHz jetzt 30 % ampl. moduliert.
2-Kreis-Filter des Ratiodetektors Nr. 5464 E U 40

1. Kopplung des Filters durch Rechisdrehen von Pos. 32 soweit anziehen, bis die NF-Spannung an den Aus-
gangsbuchsen ein Minimum erreicht. Die Spannung an den Klemmen X—Y soll dabei 10 Volt betragen.

2. Nulldurchlauf am Mikroomperemeter mit Sekunddrkreis Pos. 34 korrigieren und Primérkreis mit Pos. 33
auf Maximum an X—Y nachgleichen,

Ausgleich des Steverfilters 10,7 MHz Nr. 5464 E U 50

Reihenfolge wie bei 472 kHz g, h, i, Abgleich bei ca. 30V an X—Y vornehmen.
1. Kopplungsschraube Pos. 44 durch Rechtsdrehung bis zum Anschlag anziehen.
7. Mit Pos. 45 Maximum am Volimeter g; einstellen.
3. Mit Pos. 46 Minimum om Voltmeter M einstellen.
4. 2. und 3. wiederholen zur Korrektur.

Abgleich der Suchlaufempfindlichkei auf FM _
1. Regler P 5 auf Null Ohm, . h. Rechtsanschlag einstellen.
2. Meflsenderspannung cut 15% an Klemmen X—Y einstellen,

3. Regler P 5 [zwischen Meibuchsen und Anschluf} fir Zweitlautsprecier] so einstellen, dafd Suchlauf ab-
geschaltet wird.

Abgleich des UKW-Aufscizcs

al UKW-Genarator an Oipolbuchsen lagen, | __ _
1. UKW . Generater- und Empfingarabstimmung aui 8% &A% cinste von. C-Abgleich

van Ceazillatar und Anodernkreis, Erst Pos 7 sfgna F2e. 48 gt Moximum am

-

UKW-Ganerator- und Empfdngerchstimmung auf %2 MHz einstellen. Abgleich
das Anternenkreises: Pos. 31 aof Maoximum am Yoltmeter obgleichen.

UKW -Generatar. und Empfdngerabstimmung auf ¥2 MHz einstellen.
Anodenspannung der ECC 8] abschalten. [5k Ohm-Widerstand oblatan, |
Eingungsspannung ouf ca. 0,53 mY erhdhen.

Pos. 52 zur Neu’r.’nl'mfianﬁ auf Ml‘r'.inl'mrn an X — Y abgleichen,

. Anodenspannung B0 8] wieder anlétan.

“Zum géﬁ:ﬁlen Aogleich |, Bis 2T WIEUETITGTEN e

Velimeter obgleichen. _ w

7 UKW.Generator- und Empldngerabstimmung ouf 73 Mz zinste:’ 2n, L-Abgleich
das Oszillators durch Verstellen des Abstimrhiehoe, Fos 19 c'.u:_f' Faximum am
Valtmeter abglieichen. L-Abgleich des Ancdenkezisaz Surch Kernverstellung:
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SABA-freiburg Automatic 3 DS

Seilfuhrung Peilantenne
rechter Anschiag

rechter Anschiog

° Seilfuhrung UKW

A = Anfang des Seiles
E = Ende des Seiles

1} Ferrit- Antried 1440mm
2)UKW- Antrieb 888 mm
UKW=~ Zeiger =~ 2200mm
4} K-M-L-Antrieb 765mm
S)K-M-L~ Zeiger 1470mm
§ ) Regler 27Lmm
Zeigeraufiggeseil
'7)Seil fiir Ortssendereinstellung540mm

Tiefton-Regler Hochton -Regler
tinker Anschlag rechter Anschiag

40 £ A Ortssender Voreinstellung
e 6N A3 (entfdllt bei Bodensee-Automatic)
= 6 ‘rechter Anschlag
g
Seilfiihrung K-M~-L A
2

rechterAnschlag
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