Z) MUTER BMR 7

hergestellt mit der ldngsten erfahrung in der regeneriertechnik
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7 nach rechts

Arbeit Schalterstellung| Anzeige Erklarungen
Inbetriebnahme 2 nach rechts Lampe 3 | Netzkabel in eine Steckdose einfiihren (220 V, 50 Hz). Die
4 nach oben Anodenkapazitat der Bildrohre (iber 100 KOhm entladen. Das ent-
5 nach oben sprechende Adapterkabel mit dem Sockel der Bildréhre und der
Buchse 1 des BMR 7 verbinden.
SchluBmessen 6 nach rechts Skala C

Nur wenn ein ElektrodenschluB vorhanden ist, bewegt sich der
Zeiger in das entsprechende SchiuBfeld. Wahrend der Messung
sollte der Bildréhrenhals leicht abgeklopft werden, damit auch zeit-
weilige Fehler festgestellt werden.

Ein SchluB g1-k kann mit dem BMR 7 beseitigt werden. Eine Bild-
rohre mit einem SchluB f-k verwenden Sie weiter, indem Sie in das
betreffende Fernsehgerat einen Trenntransformator fur die Heizung
dieser Bildrohre einsetzen

SchluB reparieren
(nur SchluB g1-k)

6 nach links

Drucken Sie den Taster 13 einige Male Legen Sie dazwischen
Pausen von ca. 5 Sekunden ein. Manchmal muB die Bildréhre in eine
andere Lage gebracht werden. Zum Beispiel kann man sie auf
die Schirmflache legen und unter standigem Abklopfen des Réhren-
halses die Taste 13 betatigen. Wenn die Kathode oder der Wehnelt-
zylinder (g1) im Rohrensystem nicht mehr fest montiert sind, bleibt
das SchluBreparieren ohne Erfog.




Arbeit Schalterstellung| Anzeige | Erklarungen
Emission-Test 6 nach rechts Skala B
7 nach links
9 nach links
10 Sekunden
warten
Emission-Messung 6 nachrechts | Skala A | Mit dem Verstellen von 10 andert sich die Anzeige A. Fir neue Color-
7 nach links bildréhren-Systeme soliten folgende Werte gemessen werden-
9 nach rechts Ik max bei -Ug 1-« von 0 V ca. 1 mA, Ik wird zu null bei -Ug 1-« von -100 V
10 Sekunden bis -130 V Die entsprechenden Werte fur Schwarzwe1Bbildrohren sind
warten 0,5 mA bis 0,8 mA und -50 V bis -70 V
Regenerieren 6 nach links Taster 11 mindestens 5 Sekunden dricken Danach Emission-Test
10 Sekunden durchfuhren und eventuell nochmal regenerieren. Bei sehr schlechten
warten Bildréhren Taste 12 mindestens 5 Sekunden betatigen
Heizstrom-Messung 4 nach unten Ampere- | Die MeBkabel des Amperemeters verbinden Sie mit den Buchsen 15.
meter, Als MeBgerat wird eine Wechselstromausfihrung mit einem MeB-
extern bereich von ca. 1 A bis 1,5 A benétigt. Nach der Messung stellen Sie 4
wieder nach oben.
Uberheizen 5 nach unten Die Heizspannung wird um 2 Volt hoéher.
Wenn wahrend des SchluBreparierens Uberheizung erfolgt,tritt oft bei
hartnéckigen Schlussen g 1-k schneller Erfolg ein
Colorbildréhren 14: Legen Sie bitte nur den gewinschten Colorschalter nach oben. Die
nicht benétigten Schalter mussen nach unten weisen.
Fokustest 6,7und 9 Skala A Der gemessene Stromwert muB je nach Bildrohrentyp 10 % bis 100 %
(nur bei Colorbild- nach links des bei ,Emissions-Test" an Skala ,A" abgelesenen Wertes betragen.
rohren moglich) FlieBt kein Strom, so 1st die Fokuselektroden-Leitung innerhaib der
Bildrohre unterbrochen
Heizspannungen Der BMR 7 liefert die Heizspannungen 2,4V, 42V,6,3V,84V, 11V
und 13 V. Die Wahl der jeweils bendtigten Heizspannung geschieht
durch verschiedene Belegung der Anschlusse in den gerateseitigen
Steckern der Adapterkabel. Zum Beispiel liefert der BMR 7 iiber die
Adapterkabel 72 bis 713 Ur = 6,3 V. Die Miniaturfassung des Adapter-
kabels 71 ist fur Bildrohren mit Ur = 11 V bestimmt Die 7p-spezial-Fas-
sung des gleichen Adapterkabels liefert Ur = 6,3 V (S/W normal).
Lebensdauer-Test 6 nach rechts Skala A Notieren Sie die abgelesenen Stromwerte. Dann Uberheizen Sie die
7 nach links Bildrohre (Schalter , 5" nach unten) Warten Sie 10 Sekunden, und
9 nach links notieren Sie danach die jetzt angezeigten Werte der Skala ,A“ Schal-
10 Sekunden ten Sie wieder auf ,Normalheizung* (Schalter ,,5" nach oben). Mittels
warten folgender Divisionsrechnung stellen Sie nun den Schatzfaktor fir die
Lebenserwartung der Katode fest
Stromwert bei Uberheizung
= Schatzfaktor
Stromwert bei Normalheizung
Zu den verschiedenen Schatzfaktoren konnen Sie folgende Lebens-
erwartungen als wahrscheinlich annehmen:
Schatzfaktor Lebenserwartung
unter 1,01 uber 4 Jahre
1,01 bis 1,02 uber 3 Jahre
1,02 bis 1,10 uber 2 Jahre
1,10 bis 1,20 uber 1 Jahr
uber 1,20 unter 1 Jahr
Falls die Lebensdauerprufung nach dem Regenerieren erfolgt, so ist
die betreffende Bildrohre vorher 30 Minuten mit dem BMR 7 unter
Berucksichtigung der folgenden Anweisungen zu betreiben
6 nach rechts Skala A Einsteller ,10" So einstellen, daB an ,,A” 0,5 mA angezeigt werden

7 nach links
9 nach rechts
10 Sekunden
warten

Ber Bildrohren, deren maximaler Strom 0.5 mA nicht erreicht, ist die
Lebensdauerprifung nicht zulassig

Die Schatzwerte der Lebenserwartung wurden in langjahrigen Reihen-
Tests ermittelt Sie sind nicht als absolut bindend anzusehen Voraus-
setzung fur ihre annahernde Sicherheit ist eine normale tagliche Ein-
schaltdauer des betreffenden Fernsehgerates.




BMR 7-Adapterkabel, Grundausstattung

Liste der wichtigsten Bildréhren und der zu ihnen gehorenden Muter-Adapterkabel (Grundausstattung)

Mit dem BMR 7 werden 5 Adapter fur ca 350 Bildréhren-Typen (S/W, Color, Color-IN-LINE) geliefert Sie befinden sich an 4 Adapter-
kabeln und sind im Preis enthalten

Bildrohre Adapter Bildrohre Adapter  Bildrohre Adapter  Bildrohre Adapter Bildrohre Adapter
A 25-10 W 7 A47-21 W 7 A 56-150 X 73 A 66-501 X 74 320 AVB 22 72
A 28-11 W 71 A 47-22 W 71 A 56-410 X 72 A 66-510 X 74 340 ASB 4 7
A 28-12 W 1 A 47-23 W 7 A 56-500 X 74 A 67-100 X 72 340 BSB 4 7
A 28-13 W 7 A 47-25 W ! A 56-510 X 74 A 67-120 X 72 370 AKB 22 72
A 28-14 W 7 A 47-26 W ™ AS59-11 W 14!l A 67-130 X 72 370 BCB 22 72
A 31-19 W 7 A 47-28 W Al A 59-12 W Al A 67-140 X 72 470 DUB 22 72
A 31-120 W Al A 49-11 X 72 A 59-13 W 7 A 67-150 X 73 470 DYB 22 72
A 31-250 W 7 A 49-120 X 72 A 59-15 W 7 A 67-200 X 72 490 AEB 22 72
A 31-270 W 7 A 49-191 X 72 A 59-16 W 7 A 67-260 X 74 490 DKB 22 72
A 31-390 W 7 A 49-200 X 72 A 59-22 W 71 A 67-410 X 72 490 MB 22 72
A 31-410 W 71 A 50- 12 W 7 A 59-23 W 7 A 67-510 X 73 49 XB 22 72
A 31-450 W 7 A 50- 13 W 7 A 59-25 W 7 AW 43- 88 7 490 YB 22 72
A 31-510 W Al A 50-120 W 71 A 59-26 W 71 AW 47-12 7 510 CKB 22 72
A 34-510 W 1Al A 50-130 W 7 A 61-120 W 7 AW 47 - 90 7 510 CLB 22 72
A40-11W T A 50-520 W Al A 61-130 W 7 AW 47 -91 7 510 CTB 22 72
A 40-12 W Al A 51-10 W 7 A 61-520 W Al AW 53- 88 Il 1710 P 22 72
A 44-12 W 71 A 51-170 X 72 A 63-11 X 72 AW 53 -89 Ial
A 44-13 W 7 A 51-500 X 74 A 63-16 X 72 AW 58-80 71
Ad44-14 W 7 A 51-510 X 74 A 63-17 X 72 AW 59-91 71
A 44120 W 7 A 55-14 X 72 A 63-120 X 72 AW 61-88 71
A 44-280 W 4l A 55-15 X 72 A 63-200 X 72 B 59G2 7
A 44-281 W 7 A 55-16 X 72 AB5-11 W 71 B 61G1 71
A 44-510 W 71 A 55-19 X 72 A 65-13 W Al WX 30 287 72
A 44-520 W gl A 55-141 X 72 A 65-120 X 72 23 BM 1 71
Aa47-11 W 71 A 56-11 X 72 A 66-120 X 72 24 BY 3 7"
A 47-13 W ral A 56-120 X 72 A 66-140 X 72 25 AP 22 72
A 47-14 W 7 A 56-123 X 72 A 66-410 X 72 310 DGB 4 ral
A 47-17 W 7 A 56-140 X 72 A 66-500 X 74 310 EUB 4 71

BMR 7-Adapterkabel, zusétzlich lieferbar
Liste der wichtigsten Bildrohren (S/W und Color) und der zu ihnen gehorenden Miter-Adapterkabel
Bildrohre Adapter  Bildrohre Adapter  Bildrohre Adapter  Bildrohre Adapter  Bildrohre Adapter
A 37-550X 713 330 AB 22 79 420 CDB 22 713 510 FAB 22 77 560 AYB 22 713
A 42-100X 75 370 AUB 22 710 420 CSB 22 75 510 FTB 22 711 560 BFB 22 711
A 42161 X 75 370 BDB 22 710 420 UB 22 77 510 HGB 22 75 560 BTB 22 75
A 47-550X 713 370 BNB 22 713 470 ALB 22 710 510 JB 22 710 560 BUB 22 713
A 51-161X 713 370 BWB 22 713 470 DLB 22 79 510 JCB 22 713 560 BWB 22 713
A 51-190 X 713 370 DLB 22 710 470 ELB 22 711 510 KGB 22 713 560 CFB 22 75
A 51-263X 713 370 EGB 22 710 470 ETB 22 711 510 LDB 22 710 560 HB 22 711
A 56-610X 75 370 ERB 22 713 470 FZB 22 710 510 NDB 22 75 670 ALB 22 75
A 67-250X 76 370 EUB 22 75 470 HCB 22 710 510 NUB 22 713 670 ANB 22 711
A 67-610X 75 370 VB 22 710 470 KCB 22 713 510 RCB 22 713 670 ATB 22 713
A 67-611X 75 420 ALB 22 710 470 KGB 22 75 510 RUB 22 75
AW 43- 20X 712 420 ATB 22 75 510 BLB 22 77 510 UGB 22 713
AW 43- 80X 712 420 AWB 22 713 510 EFB 22 77 560 ATB 22 75
AW 53-80 712 420 BMB 22 710 510 EUB 22 711 560 AWB 22 710

Weitere Adapterkabel fur alle anderen Bild- und Kamerarohren auf Anfrage
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