AUTOMATISCHER ALLSTROM-POLWENDER
Diogenes, September 2015

Den ,Automatischen Allstrom-Polwender* gemaR Schaltplan aufbauen.

Bevor der ,Polwender" in das Radio eingebaut werden kann, miissen Eingriffe in das Allstromradio wie
folgt vorgenommen werden:

1.) Der Netzstecker muf entfernt werden. Das originale (2-polige) Netzkabel mufy aufgerollt u.
ins innere des Gerates gelegt und in geeigneter Weise fixiert werden.

2.) Es muR festgestellt werden, welche der beiden Adern dieses Netzkabels mit dem
GERATECHASSIS verbunden ist. (Dazu muf das Gerat .eingeschaltet* werden, jedoch ohne ans
Netz angeschlossen zu sein!) Auf keinen Fall einen ,Durchgangsprufer* (Piepser) verwenden! Das
fuhrt zu falschen Ergebnissen. Am besten zieht man ein OHM-METER heran; der kleinste Wert
(gegen NULL OHM) zw. einer der beiden Adern und dem Chassis zeigt an, welche Ader mit dem
Chassis verbunden ist. Diese Ader ist ab sofort ,,N1%.

Zwangslaufig ist die andere Ader ab sofort ,,L1¢.

3.) Die Platine des Polwenders an einer geeigneten Stelle im Radio befestigen.

4.) Nun die beiden Adern mit den entsprechenden
Klemmen (N1 + L1) des ,Polwenders* verbinden.

4.) Schaltung in Betrieb nehmen.

Nun muB das Chassis unabhangig von der Stellung des Netzsteckers IMMER mit dem Nulleiter; also
,»N* verbunden sein.

Gegenprobe machen: Stecker raus- u. um 180Grad verdreht wieder reinstecken. (Im Bedarfsfall
spricht das Relais an). Am Chassis muf} -wie gesagt- immer ,,N* anliegen.

Die Uberprifung kann mit einem handelsublichen ,Phasenprifer* durchgefiihrt werden. Den
Phasenprufer also einfach gegen das Chassis halten, er darf NICHT aufleuchten !

Sollte das doch der Fall sein, wurde eindeutig ein Fehler beim Nachbau der Schaltung oder dem
Anschlull des Radios an die Schaltung gemacht. Die Anschliisse und die Polwenderschaltung
Uberprufen u. nachbessern.

Die Schaltung ist sehr einfach und selbsterklarend. Der Schutzleiter dient als Bezugspunkt fur den
nichtleitenden Netzanschluf und hat mit dem Radio niemals etwas zu tun. Er dient als Nulleiter fur die

Erregerspule des Relais.

Die Relaisspule darf nur max. 10mA Strom ziehen. Ein FI-Schutzschalter hat eine Ansprechschwelle
von etwa 30mA Fehlerstrom, um auszulésen. Er kann allerdings auch bei deutlich kleinerem Strom
reagieren, wenn dieser Uber einen langeren Zeitraum flieRt. Das wurde experimentell ermittelt und es
stellte sich heraus, dal abwarts von 10mA Fehlerstrom kein Fl auslést. Der gewollte Fehlerstrom, den
ich dazu verwende, um eine Polwendung mittels Relais zu erzwingen, ist ungefahrlich.

In diesem Aufbau wurde folgendes Relais verwendet:

FINDER, Type 40.52, Spulenwiderstand 28kOhm bei 230V~ / entspr. ca. 8,5mA
(z.Zt. bei POLLIN unter der Bestelinr.: 340 496 , Euro 4,30)

Viel Erfolg !




|=

Ve

‘ﬁj

CISSVH2

}
Uﬂll

UL A W P i Y

RELAILS

FINDER, Type 40.52, Spulenwiderstand
28kOhm bei 230V~ / entspr. ca. 8,5mA

Feststellen, welche Ader des Netzkabels
mit dem CHASSIS des Radios verbunden
ist. Diese Ader ist ab sofort ,,N1%.
Zwangslaufig ist die andere Ader der Phase
zuzuordnen = , L1% .
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Relais FINDER, Type 40.52
28kOhm, bei 230V~ / entspr. ca 8,5mA

Ansicht von unten (Lo6tseite)

Pinbelegung:

S+ 81 = Spulenanschlull
R + R1 = Ruhekontakt
A+ A1 = Arbeitskontakt

W+ W1 Wechselkontakt
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